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| articolo 552T
49 cm. denominazione Sedia slitta UNI con
‘\/;g;gggggggxg - dimensioni di massima
'-:1’?"9‘0"" altezza cm 79
E ."”QQ‘Q" _ altezza scrittoio _cm. 70
e l’"““" § larghezza cm. 52
=1 G000 | = .
"“’A‘A ‘Q‘Q’ = profondita cm, 70
) \‘Q altezza seduta cm 46
) peso Kg 7,8
~ 42 cm. 1
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principali componenti del fusto
Telaio base trafilato acciaio diam. 11
Traversini seduta piatto in acciaio h.25 sp.6
\saldature a filo continuo
finiture fusto verniciato con polveri termoindurenti
cromato

‘finitura scrittoio |tavoletta in Nylon color antracite

‘note Fusto art.552 preforato per applicazione scrittoio

prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio

nella versione verniciato piu trasparente vengono date due mani di vernice

‘Scocca ‘polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

‘Snodo ‘Snodo antipanico destro con doppio ribaltamento posteriore esterno con attacco diametro 18.

‘Viti fissaggio ‘Vite M6 x 16 TC Zbianca

[Norme | Conforme a UNI EN 16139:2013

imballo

4 pezzi per scatola
mc.0,38




