AIDIM A

Referencia: 1512073-05
HE. 21500205

INFORME DE ENSAYO REALIZADO POR EL LABORATORIO DE AIDIMA. S.C.

Empresa: ST SYSTEMTRONIC, S.A.
Direccion: Polig. Ind. Rafaelbufiol ¢/ Del mar, 3
Poblacion: 46138 RAFAELBUNOL (VALENCIA)
CIF. A46592150
Responsable: Fernando Gil Guanter
Producto: REFERENCIA CREPE
ESTRUCTURA DE ALUMINIO PINTADA. ACABADO EXTERIOR.
Fecha recepcion: 04/12/2015
Fecha inicio/finalizacion de ensayos: 07/01/2016 — 29/01/2016

Muestra suministrada por el cliente, correspondiente a ensayos de seguimiento
del Simbolo de Calidad (S.C.)

ELEMENTO MET.ENSAYO RESULTADO
Resistencia a la corrosion * (ESPECIFICACION)

EN 1SO 9227 2007 Sin defectos de adherencia
ESTRUCTURA PINTADA
(UNE 56 843:2001) CORRECTO

(*) El pH de la disolucion es de 6,8 + 0,2. Tiempo de exposicion 500horas

ESPECIFICACIONES s/UNE 56843:2001
Tipo de elemento Valoracion de corrosion
Elementos externos La muestra no sufrira ningtin tipo de corrosién, ni alteracion
alguna en color o en brillo
Bisagras y gulas correderas | No deben aparecen indicios de corrosion.
Unicamente se admitira inicio de corrosion en las zonas de
corte, siempre y cuando se eliminen posteriormente al
limpiar. Pueden haber cambios de brillo y/o color

CONCLUSIONES:
La muestra ensayada cumple un grado admisible segiin se dispone en la Reglamentacion Interna
de AIDIMA para lel derecho a uso del S.C, para mobiliario de uso EXTERIOR (segtn
especificaciones UNE 56 843:2001: 500 horas de exposicién)

Fdo:Jesé-Mo 'Landete et
Departamento de MatenaIes de AIDIMA

El resultado del presente ensayo no concierne mas que a la muestra ensayada.
Este documento no podréa ser reproducido parcialmente sin aulorizacion expresa del laboratorio.

La muestra de ensayo objefo de este informe permanecerd en AIDIMA durante un periodo de tiempo de un mes a partir de la fecha
de emisién del mismo. Transcurrido este plazo se procedera a su destruccién, por tanto cualquier reclamacién debe llevarse a
cabo deniro de estos Irmrl‘es
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