Kartell
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design Fiero LISSoni with Carlo Tamborini
OUTDOOR FABRICS
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30 BIANCO / WHITE / BLANG / BLANCO 31 TORTORA / DOVE / TOURTERELLE / TORTOLA 32 ARANCIO / ORANGE
ORANGE / NARANJA 33 VERDE / GREEN / VERT / VERDE 34 NERO / BLACK / NOIR / NEGRO
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20 BIANCO / WHITE / BLANC / BLANCO 21 ECRU / ECRU / ECRU / CRUDO 22 TORTORA / DOVE / TOURTERELLE
TORTOLA 23 ARANCIO / OBANGE / ORANGE / NARANJA 24 OCRA f OCHRE / TERRE DE SIENNME / TEJA 28 VERDE
GREEN / VERT / VERDE 27 BLU / BLUE / BLEU / AZUL
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KON OUTDOOR FABRICS
COMPOSIZIONE / COMPOSITION / COMPOSITION / COMPOSICION

84% POLIPROPILEME. 16% POLIESTERE / 84% POLYPROFYLEME. 16% POLYESTER
84 POLYPROPYLENE. 16% POLYESTER / 84% POLUIPROPILENG, 16% POLIESTER

RESISTENZA ALL'ABRASIONE (CICLI) / ABRASION RESISTANCE (RUBS) / RESISTANCE A L'ABRASION
(TOURS) / RESISTENCIA A LA ABRASION (CICLOS)
35.000 MARTINDALE UINI EM IS0 12847/2

SOLIDITA DEL COLORE ALLA LUCE / LIGHT FASTNESS / SOLIDITE A LA LUMIERE
RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ
XENOTEST 4/5 UNI EN IS0 105-B02

SOLIDITA DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO / FASTNESS TO RUBBING / SOLIDITE AU FROTTEMENT
RESISTENCIA DEL COLOR A LA FRICCION
CROCHKMETER 4/5 UNI EN IS0 105-X12

MANUTENZIONE E LAVAGGIO / CLEANING AND WASHING / NETTOYAGE ET LAVAGE / MANTENIMIENTO Y LAVADO

BAXARA@

POP
SUNBRELLA® SOLIDS OUTDOOR FABRICS

COMPOSIZIONE / COMPOSITION f COMPOSITION / COHPDSIGIﬁH
100% ACRILICO / 100% ACRYLIC / 100% ACRYLIQUE /100% ACRILICO

RESISTENZA ALL'AERASIONE (CICLI) / ABRASION RESISTANCE [RUBS) / RESISTANCE A L'AERASION
(TOURS) / RESISTENCIA A LA ABRASION (CICLOS)
15.000/25.000 MARTINDALE UNI EN SO 12947/2

SOLIDITA DEL COLORE ALLA LUGE / LIGHT FASTNESS / SOLIDITE A LA LUMIERE

RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ

¥ENOTEST & UNI EN IS0 105-B02

SOLIDITA DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO / FASTNESS TO RUBBING / SOLIDITE AU FROTTEMENT
RESISTENCIA DEL COLOR A LA FRICCION

CROCKMETER 5-8 UNI EN IS0 105-¥12

MANUTENZIONE E LAVAGGIO / CLEANING AND WASHING / NETTOYAGE ET LAVAGE / MANTENIMIENTO Y LAVADO
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design Piero Lisson

KARTELL NON GARANTISCE LA STESSA TOMALITA DI COLORE TRA | DIVERSI LOTTI DI PRODUZIONE / KARTELL
DOES NOT GUARANTEE THAT THE COLOURS BETWEEN THE DIFFERENT LOTS OF PRODUCTION WILL BE THE SAME
KARTELL NE GARANTIT PAS LA MEME TONALITE DE COULEUR ENTRE LES DIFFERENTS LOTS DE PRODUCTION
KARTELL NO GARANTIZA LA MISMA TONALIDAD DE COLOR DE LOS DISTINTOS LOTES DE PRODUCCION.



