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TANIA TA 860.01
Výrobce: RIM CZ s.r.o.

	TANIA TA 860.01


Celočalouněné otočné křesílko oblého tvaru s područkami, určené do domácích pracoven, čekacích prostor, vstupních hal, recepcí i jako jednací sezení do kancelářských prostor.

	Provedení
	Kostru tvoří skelet z tvrdého plastu, který je ve vypěňovací formě obalený PUR pěnou
o objemové hmotnosti 65 kg/m3.

Skořepina je uchycena na otočném mechanismu bez možnosti nastavení výšky sezení. Otočný mechanismus je zasazen v kovové trubce o průměru 50 mm s povrchovou úpravou chrom.

Místo připojení podnože je vyztuženo kovovými profily.


	Podnož 
	Podnož tvoří leštěná hliníková čtyřramenná základna o průměru 730 mm. Dostatečná velikost  podnože zaručuje velmi dobrou stabilitu proti převrácení. Základna je na plastových kluzácích, které jsou pro dřevěné podlahy opatřeny filcem.


	Čalounění 
	Dle výběru z nabídky látek.


	Příplatkové provedení
	· Kluzáky s filcem na tvrdou podlahu.

	Záruka
	5 let (viz. Obchodní podmínky)



	Rozměry (v mm)
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	Koncept TANIA
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	TA 860.06
	TA 860.02
	TA 860.05

	TANIA
 - stolky


	Provedení
	Konferenční stolek.

Stolová deska o průměru 600 nebo 700 mm.

Provedení desky je lamino o tloušťce 18 mm, hrana ABS 2 mm v dezénu desky stolu nebo kalené sklo čiré, TL. 8 mm s nalepeným úchytem přišroubovaným k centrální noze.


	Nohy
	Centrální noha je kovová trubka Ø 50 x 3, výška 725 nebo 1100  mm.

Povrchová úprava nohy je v základním provedení prášková barva RAL černá.



	Podnož
	TA 861.01, TA 860.02

Podnož tvoří leštěná hliníková čtyřramenná základna o průměru 
630 mm.

Dostatečná velikost  podnože zaručuje velmi dobrou stabilitu proti převrácení. Základna je na plastových kluzácích, které jsou pro dřevěné podlahy opatřeny filcem.
TA 862.01, TA 862.02

Podnož tvoří plochá kulatá základna Ø 500 x 9 mm, která  je tvořena kovovým kotoučem potaženým krycím plechem z leštěného nerezu.



	Příplatkové provedení
	Povrchová úprava centrální nohy je ve variantách:

· prášková barva RAL 9006 stříbrná

· chrom
· kalené sklo mléčné o průměru 600 nebo 700 mm, TL. 8 mm



	Záruka
	5 let (viz. Obchodní podmínky)
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	TA 861.02
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	TA 862.02
	




