CARACTERISTICAS TECNICAS
TELA
Funda acolchada con fibra H260gr totalmente desenfundable.
Estructura de madera recubierta de espuma CMHR de 30kg y fibra con velour.
Bastidor de asiento preparado con cincha NEA de 80mm y confeccionado con espuma CMHR de 30kg.
Bastidor de respaldo y brazo preparado con cincha NEA de 60mm y confeccionado con espuma CM 25kg.
Patas: madera de haya tintada en wengue.

PIEL
No se fabrica.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
FABRIC
Removable H260g quilted cover.
Wooden structure covered with 30Kg CMHR foam and fibre.
Seat area fitted with 80mm NEA webbing covered in 30Kg CMHR foam.
Back and arm fitted with 60mm NEA webbing and covered with 25Kg CM foam.
Feet: wengue stained solid wooden feet.

LEATHER
This product is not available in leather.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TISSU
Housse capitonnée avec fibre H260gr – 100% déhoussable.
Structure en bois recouverte de mousse CMHR de 30kg et fibre avec velours.
Châssis d’assise préparé avec des sangles NEA de 80mm et confectionné en mousse CMHR de 30kg.
Châssis de dossier et bras préparé avec des sangles NEA de 60mm et confectionné en mousse CMHR de 25kg.
Pieds : bois de hêtre teinté wenge.

CUIR
Non disponible.
