Panama &§

Available colors / Colori disponibili

00

PANAMA

Techno-polymer shell and painted
metal frame.

Scocca in tecnopolimero e struttura
in metallo verniciato.
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Aassembled / assemblato

043 m3-65kg
60x61x118cm
1 pes [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod. 242.-- /A

PANAMA B

PANAMA BL

224

Techno-polymer shell with armrests
and painted metal frame.

Scocca in tecnopolimero con braccioli e

struttura in metallo verniciato.
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Aassembled / assemblato

043 m3 - 7kg
60x61x118cm
1 pes [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod. 243.-- /A

Techno-polymer shell and beech
wooden frame.

Scocca in tecnopolimero e struttura in
legno di faggio.

* on request / su richiesta
(min 50 pcs - price + € 20,00)
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CHAIRS / STOOLS / TABLES / ACOUSTIC SYSTEMS / ACCESSORIES
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Aassembled / assemblato

043 m3 - 6,6 kg.
60x61x118cm.
1 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.242.--/BLF

Felt Glides / Tappi in feltro




PANAMA BLB

PANAMA
CUSHION
CUSCING

Techno-polymer shell with armrests
and beech wooden frame.

Scocea in tecnopolimero con braccioli e
struttura in legno di faggio.

* on request / su richiesta
(min 50 pes - price + € 20,00)
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Aassembled / assemblato

0,43 m3-7,2kg.
60x61x118cm.
1 pcs [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

cod.243.--/BLF

Felt Glides / Tappi in feltro

Upholstered cushion.
Cuscino tappezzato.

Available fabric.

Tessuti disponibili.

E, K

COM fabric / Tessuto cliente TC (10pcs min.)

0,060 m3 - 0,57 kg.
4 pes [carton]

Frame Finishing & Codes / Finiture Telai e Codici

c0d.303.---- seat/sedile

It is possible to order the seat cushion
only if coupled to the chair

Cuscino sedile ordinabile solo

se accoppiato alla sedia

Fabric required COM fabric min. order Min. order 4pcs
H ; 10pcs each code each code
Fabblsogno di tessuto Tessuto cliente TC ordine Ordine min 4pz

4 pcs: Lin Mtrs 1,0 (h1,40) min. 10pz per codice per codice





