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KRIMM  
 
- Sedile e schienale in polipropilene nero. 

- Telai a 4 gambe con o senza braccioli, in tubolare d’acciaio verniciato nero o cromato ø 22 mm.,  
   SP.2 mm 
- Imbottitura sedile in poliuretano espanso indeformabile , densità  D 30 KG/M3, SP. 20 mm. 
- Soprabracciolo in acciaio con sovrainiezione in poliuretano espanso  integrale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLIO K50 
 

- Sedile in multistrato curvato SP. 12 mm faggio-pioppo. 
- Schienale in acciaio con sovrainiezione poliuretano espanso integrale. 
- Imbottitura sedile in poliuretano espanso indeformabile, densità  D 35 KG/M3 
- Telaio in acciaio verniciato nero o verniciato alluminio: 

- a slitta;  
- a slitta posteriore e gambe anteriori 

- Impilabile in ogni versione. 
 
 

 

KLIO SERIE K160R 
 
- Sedile e schienale in multistrato curvato SP. 12 mm faggio-pioppo. 
- Imbottitura sedile e schienale in poliuretano espanso indeformabile autoestinguente:  

D 35 KG/M3 – SP. 25 mm. 
- Braccioli in acciaio con soprabracciolo in poliuretano espanso integrale. 
- Le sedie sono tutte impilabili. 
 
 

TELAIO KLIO per SERIE K50 E K160R 
 

- Tubolare acciaio diam. 18 – SPESSORE  1,5. 
- Saldatura in lega. 
- Verniciato a polveri epossidiche: NERO o  VERNICIATO ALLUMINIO. 
 
 

S.R.L.  ARREDAMENTO UFFICIO – COMUNITA’ – CASA  

31020 S.VENDEMIANO (TV) - ITALIA - VIA FRIULI, 35/37 – � +39 0438 401380 (R.A.) –  FAX +39 0438-401680   -     www.kastel.com     e-mail: kastel@kastel.it 

 

Reg. Impr. Treviso N. 11844  –-  R.E.A. TV N. 140992  –  Codice Fiscale e Partita IVA  00711090266  –  Cod. ISO  IT 00711090266 Cap. soc. € 51.480,00 i.v. 

 

KOPPA  
 

                        

 
Armchair for waiting areas.  

 

 

Seat-back: Shell  with inner steel frame with fireproof filler in cold- injected polyurethane resins, 

medium density 50 Kg./m3. 

    

 

Frames:  

 

 

 

- 4-legs painted aluminium steel frame Ø 20x2 mm. on feet. 

 

 

 

- 4 stars fixed  chromed steel base Ø 760 mm., thickness 10 mm. with glides 

- 4 stars swivel chromed steel base Ø 760 mm., thickness 10 mm. with glides 

 

 

 

 

- -  AL4   4-stars swivel base in polished die-cast aluminium  Ø 730 mm.  

with chromed feet  and  chromed gaslift. 

 

 

 

- rounded fixed stainless  chromed pedestal Ø 580 with painted counterweight 

thickness 8 mm. w/fixed chromed column. 

 

- rounded swivel stainless  chromed pedestal Ø 580 with painted counterweight 

thickness 8 mm. w/fixed chromed column. 
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