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MATERIAL
Materiale
Materialien
Matériaux
Material

Laminate, textured finish 
Laminato, finitura goffrata  / Laminatplatte, texturisiert / Stratifié, finition gaufrée / Laminado, acabado gofrado

CORE
Anima
Kern
Coeur
Alma

Chipboard
Truciolare / Holzspankern / Bois agglomeré / Aglomerado

EDGE
Bordo
Kante
Chant
Canto

Flat, black ABS
Piatto, in ABS nero / Flache, ABS schwarze / Plat, ABS noir / Recto, ABS negro

THICKNESS
Spessore
Stärke
Épaisseur
Espesor

20 mm

SIZES
Misure
Abmessungen
Dimensions
Medidas

* Dimensional tolerance ± 5 mm - Tolleranza dimensionale ± 5 mm 

ROUND - TONDO - RUNDER - ROND - REDONDO
Ø590 mm - Ø690 mm - Ø790 mm - Ø890 mm - Ø990 mm - Ø1190 mm - Ø1290 mm
SQUARE - QUADRATO - VIERECKIG - CARRÉ - CUADRADO
590x590 mm - 690x690 mm - 790x790 mm - 890x890 mm
RECTANGULAR  - RETTANGOLARE - RECHTECKIG - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR
990x590 mm - 1090x690 mm - 1190x790 mm - 1290x790 mm

ACCESSORIES
Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code 3350
Linking device 
Gancio di collegamento / Reihenverbindung / Crochet de liaison / Gancho de unión

REGULATIONS AND 
CERTIFICATES
Regulations and certificates 
Normative e certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

Resistance to surface wear EN 438-2.10 (Revs IP ≥ 150 e A ≥ 350)
Resistenza all’abrasione EN 438-2.10 (Giri IP ≥150 e A ≥ 350)
Resistance to scratching EN 438-2.25 (rating 3) 
Resistenza al graffio EN 438-2.25 (grado 3)
Resistance to staining EN 438-2.26 (rating 5)
Resistenza alle macchie EN 438-2.26 (grado 5)
Lightfastness EN 438-2.27 (rating 4) 
Solidità del colore alla luce EN 438-2.27 (grado 4)
Resistance to cigarette burns EN 438-2.30 (rating 3)
Resistenza alle bruciature di sigaretta EN 438-2.30 (grado 3)

Formaldehyde emission EN 13986 (E1)
Emissione di formaldeide EN 13986 (E1) 
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